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Schémas de parcours du courant

MODE D’EMPLOI DES SCHEMAS DE PARCOURS DU COURANT

Couleur du céble
(correspond a la couleur
dans le véhicule)

Remarque:

Toutes les commandes et tous les
contacts sont représentés en
position mécanique de repos.

Section du céble en
mm?2 \
: 2

Désignation des

i Fi ;Fu
grace a cette désigna-

pidces

tion, vous trouvez
dans la légende a
guel est le composant
indiqué par le symbole
par exemple ici
thermocontacteur de
ventilateur de liquide
de refroidisserment,

Symbole |, __
Ici, moteur électrigue

g
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=
g
=
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Bornes de raccordement
avec la désignation des bornes
indiguée sur la piéce d'origine.

€hiffres placés dans des carrés jaunes
I1s signalent I'interruption d'un cable
électrique et indiquent le trajet de
courant oU il se poursuit.

h2c
L{ Les lettres/combinaison de chiffres
désignent les connexions a fiches,

ici—T12¢c

T 12 — Connexion a fiches
‘multiples, 12 raccords

c — derriére le tableau de bord

Connexions internes (traits fins)

Ces connesions ne sont pas constituées
par des cébles. Elles sont cependant
conductrices d'électricité,

Elles permettent de suivre le sens du
courant a |'intérieur des composants,

16,0
(62
'® _ '® A® PN _““\— Nombres encercelés
Ils indiquent I'emplacement
3 4 5 6 7 8 2 10 n 12 13 14 15

et le positionnement des
raccords & la masse (voir
légende)

L MNuméros des trajets de courant
Ils permettent de retrouver plus
facilement les piéces dans le schéma

de parcours du courant
97-647

{voir légende)

Mode d‘utilisation des schémas de parcours du courant
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Schémas de parcours du courant

Légende modéle

Par exemple: toujours A pour batterie

MODE D'EMPLOI DES SCHEMAS DE PARCOURS DU COURANT

Les désignations des piéces restent identiques pour tous les schémas de parcours du courant.

Désignation Sur le trajet
A — Batterie 10
A1 — Batterie 10‘“‘\
B — Démarreur 13, 14
C  — Alternateur 11,12 \
C1 — Régulateur de tension 11, 12
D — Contact-démarreur 14—16
E 75 — Robinet de batterie 10
F 18 — Thermocontacteur de ventilateur | pour liquide de refroidissement 5
F 54 — Thermocontacteur de ventilateur |l pour liquide de refroidissement 6
L34 — Lampe de lecture 8 -
S104S 120 — Fusible 1 a fusible 12 dans porte-fusible supérieur

! T — Connesion & fiche, derriére le tableau de bord a droite
T1a — Connexion & fiche, 1 raccord, derriére le tableau de bord

"K T 6e — Connexion & fiche, blanche, sur le porte-fusible supérieur

3 T6g — Connexion a fiche, brune, sur le porte-fusible supérieur

T 12a — Connexion a fiches, 12 raccords, derriére le tableau de bord
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I (connexion faisceau de cébles tableau de bord/faisceau de cibles AR)
| T 12c — Connexion a fiches, 12 raccords, derriére |e tableau de bord
(connexion faisceau de cables tableau de bord/faisceau de cables AV D)

— Prise pour remorque

— Prise — tableau de bord

— Prise pour lancement avec courant extérieur
Ventilateur | de liguide de refroidissement
Ventilateur |l de liguide de refroidissement

SECEC
[SENE. .
o

I 1

— Tresse de masse de la carrosserie au moteur

Point de masse dans le compartiment-moteur & |'avant
& gauche

@ @O
|

—~ Point de masse derriére le tableau de bord a gauche

L Explication de I'emplacement
d‘une connexion & fiches sur
le véhicules

Numéro du trajet,
4 I'aide duquel vous trouvez la
piéce sur le schéma de parcours du
courant. Les numéros de trajet de
courant ne sont pas indigués en
corrélation avec les fusibles, les
connexions a fiches et les points
de masse.

Mode d'emploi des schémas de parcours du courant I II






